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l H AL L ’
SYSTEM
TEPELNOIZOLACNY STENOVY PANEL S VIDITELNYM SYSTEMOM UCHYTENIA

1. Farbeny pozinkovany ocelovy plech, podfa EN 10169, EN
10346 a EN 10143. Povrchovi upravu vieme prisposobit
poziadavkam zakaznika : polyester, PVC, PVDF. Profilacie:
STANDARD, PLISSE, LIS.

2. Jadro: Polyuretanova pena PUR alebo nehorlavd PIR
pena.

3. Tesnenie zabezpecéuje dobru tepelnt izolaciu a tesnost \
spojov. Panely s hribkou 30 a 40 mm st dodavané bez 2) |
tesnenia. Na poZiadanie 40 mm panel moze byt dodany J ) '
aj s tesnenim. \ @ |

4.  Samovrtna skrutka s podlozkou a EPDM tesnenim. e =
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Pripustné zatazenia:
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D £ [W/mK] Vypoctové hodnoty, veterna zataz [kN/m?
[om] = 075 | 1,50 | 225 | 300 | 338 | 413 | 4,88 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 413 | 488
=
ulr U2 Pripustna vzdialenost medzi podperami [m]

30 | 797 (077|065 294|230 177|133 118 | 097 | 082 | 3,60 | 254 | 1,77 | 1,33 | 1,18 | 097 | 0,82
40 | 835 | 058050 385 295 241 181 | 161 | 1,32 | 111 | 417 | 295 | 2,41 | 181 | 161 | 1,31 | 111
50 | 874 1046 041 | 462 | 329 | 269 | 229 | 204 | 167 | 1,41 | 465 | 3,29 | 269 | 229 | 2,04 | 1,67 | 1,41
60 | 914 | 037 035 | 505 | 357 | 292 | 253 | 238 | 202 | 1,71 | 505 | 3,57 | 292 | 253 | 2,38 | 2,02 | 1,71
80 | 985 028|026 538|381 | 311 | 269 | 254|230 211 | 538 | 381 | 311 | 2,69 | 254 | 230 | 2,1
100 | 10,62 | 0,22 | 0,21 | 5,77 | 408 | 3,33 | 289 | 2,72 | 2,46 | 227 | 577 | 408 | 333 | 2,89 | 2,72 | 2,46 | 2,27
120 | 11,48 | 019 | 018 | 6,26 | 4,42 | 361 | 313 | 295 | 267 | 246 | 6,26 | 442 | 361 | 313 | 295 | 2,67 | 2,46

U1 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu a tepelného vplyvu spoja.
U2 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu. Podla: EN 14509 : 2013, Metdda (A.10)

1. Vonkajsia plocha je z plechu $250 GD - 0.45 mm, vnitorna plocha, ktora podopiera podlozku je z plechu $220 GD-0.40 mm.
2. Vypoctové hodnoty zahffaji bezpe¢nostny faktor yQ=1.50.

3. Stav Sipky, pri ktorej boli uréené pripustné medzné otvory, vyhovuje SR EN 14509/2013: L/100.
4. Tabulky st informativne a nenahradzaju $trukturalnu analyzu.

Rozmerové tolerancie podla normy EN 10509 : 2013

Dizka < 3000 mm +5mm Sirka +2mm
Dizka > 3000 mm +10 mm Hrtbka [D] < 100 mm +2mm
Odchylka od pravouhlosti 6 mm Hrabka [D] > 100 mm +2%



l H AL L ’
SYSTEM
TEPELNOIZOLACNY STENOVY PANEL SO SKRYTYM SYSTEMOM UCHYTENIA

1. Farbeny pozinkovany ocelovy plech, podfa EN 10143, EN
10346 a EN 10169. Povrchovu tpravu vieme prisposobit
poZiadavkam zakaznika : polyester, PVC, PVDF. Profilacia:
Standard, Plisse, Lis.

2. Jadro: polyuretanova pena PUR alebo nehorlava PIR

3. Tesnenie zabezpecuje dobr tepelnt izolaciu a tesnost \\,
spojov. Panely s hribkou 40 mm st dodavané bez -

tesnenia.
4. Samorezna skrutka s podlozkou a EPDM tesnenim.
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Pripustné zataZenia:

o e — r—r— 11—
E
— z e z 2 AP AY 2
D £ [W/mK] Vypoctové hodnoty, veterna zataz [kN/m?
[om] = 075 | 1,50 | 225 | 300 | 338 | 413 | 4,88 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 413 | 488
>
ulr U2 Pripustna vzdialenost medzi podperami [m]
40 864 | 058 050 385|295 241 | 181|161 | 132 | 1,11 | 417 | 295 | 2,41 | 1,81 | 1,61 | 1,32 | 1,11

50 | 903 046 041 | 462 | 329 | 269 | 229 | 204 | 167 | 1,41 | 465 | 329 | 269 | 229 | 2,04 | 1,67 | 141
60 | 942 037|035 505|357 292|253 238|202 1,71 | 505 | 357 | 292 | 253 | 238 | 2,02 | 1,71
80 | 10,13 | 0,28 | 0,26 | 538 | 3,81 | 3,11 | 2,69 | 254 | 230 | 211 | 538 | 3,81 | 3,11 | 2,69 | 254 | 2,30 | 2,11
100 | 1091 | 0,22 | 0,21 | 577 | 4,08 | 3,33 | 2,89 | 2,72 | 2,46 | 227 | 577 | 408 | 3,33 | 289 | 2,72 | 2,46 | 2,27
120 | 11,72 | 0,19 | 0,18 | 6,26 | 4,42 | 3,61 | 313 | 295 | 267 | 246 | 626 K 442 | 361 | 313 | 295 | 2,67 | 2,46

U1 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu a tepelného vplyvu spoja.
U2 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohfadom na geometriu profilu panelu. Podla: EN 14509 : 2013, Metdda (A.10)

1. Vonkajsia plocha je z plechu $250 GD - 0.45 mm, vnitorna plocha, ktora podopiera podlozku je z plechu $220 GD-0.40 mm.
2. Vypoctové hodnoty zahinaji bezpecnostny faktor yQ=1.50.

3. Stav Sipky, pri ktorej boli urcené pripustné medzné otvory, vyhovuje SR EN 14509/2013: L/100.
4. Tabulky st informativne a nenahradzaju $trukturdlnu analyzu.

Rozmerové tolerancie podla normy EN 10509 : 2013

Dizka < 3000 mm +5mm Sirka +2mm
Dizka > 3000 mm +10 mm Hrtbka [D] < 100 mm +2mm
Odchylka od pravouhlosti 6 mm Hrabka [D] > 100 mm +2%



l H AL ’
SYSTEM
TEPELNOIZOLACNY STENOVY PANEL PRE CHLADIARENSKE UCELY

1. Farbeny pozinkovany ocelovy plech, podla EN 10143, EN
10346 a EN 10169. Povrchovu Gpravu vieme prispdsobit
poziadavkam zékaznika : polyester, PVC, PVDF. Profilacia:
Standard, Lis.

2. Jadro: Polyuretanova pena PUR a nehorfava PIR pena.

3. Samorezna skrutka s podlozkou a EPDM tesnenim.
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Pripustné zatazenia:

o e — r—r— 11—
E
— - p4 z z Ty > 9)
D £ [W/mK] Vypoctové hodnoty, veterna zataz [kN/m?
[om] = 075 | 1,50 | 225 | 300 | 338 | 413 | 4,88 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 413 | 488
>
ulr U2 Pripustna vzdialenost medzi podperami [m]

120 | 11,48 | 0,19 | 0,18 | 6,26 | 442 | 361 | 313 | 295 | 267 | 2,46 | 6,26 | 4,42 | 361 | 313 | 295 | 2,67 | 2,46
150 | 12,50 | 0,15 | 0,14 | 697 | 493 | 402 | 349 | 329 | 297 | 2,74 | 697 | 493 | 402 | 349 | 3,29 | 297 | 2,74
200 | 14,40 | 0,11 | 0,11 | 808 | 571 | 466 | 404 | 381 | 345 | 317 | 8,08 | 571 | 466 | 404 | 3,81 | 3,45 | 3,17

U1 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu a tepelného vplyvu spoja.
U2 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu. Podla: EN 14509 : 2013, Metdda (A.10)

1. Vonkajsia plocha je z plechu S250 GD - 0.45 mm, vnitorna plocha, ktora podopiera podlozku je z plechu S220 GD-0.40 mm.
2. Vypoctové hodnoty zahinaji bezpecnostny faktor yQ=1.50.

3. Stav Sipky, pri ktorej boli urcené pripustné medzné otvory, vyhovuje SR EN 14509/2013: L/100.
4. Tabulky st informativne a nenahradzaju Strukturdlnu analyzu.

Rozmerové tolerancie podla normy EN 10509 : 2013

Dizka < 3000 mm +5mm Sirka +2mm

Dizka > 3000 mm +10 mm
Odchylka od pravouhlosti 6 mm Hrabka [D] > 100 mm +2%



l HELL ’
SYSTEM
TEPELNOIZOLACNY STRESNY PANEL S 3 REBRAMI

1. Farbeny pozinkovany ocelovy plech podfa EN 10143,
EN 10346. Povrchovi uUpravu vieme prisposobit
poziadavkam zakaznika: polyester, PVC, PVDF Profilacia:

STANDARD.
2. Jadro: Polyuretanova pena PUR alebo nehorlavd PIR

pena.
3. Tesnenie zabezpecéuje dobru tepelnt izolaciu a tesnost

Spojov. ‘Ww_ 5
4. Samovrtna skrutka s podlozkou a EPDM tesnenim. -

5. Kaloty s tesnenim.
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Pripustné zatazenia:

. r—1 ] T[T 71—
= u
D E-. [W/m?K] Vypoctové hodnoty, snehové zatazenie [kN/m?]
[mm] .f:c: 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 338 | 413 | 488 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 4,13 | 4,88
=>
ulr U2 Pripustna vzdialenost medzi podperami [m]
30 840 1 068|065 246 | 162 | 1,28 | 1,09 | 1,02 | 091 | 084 | 2,46 | 1,62 | 1,28 | 1,09 | 1,02 | 091 | 0,84

40 | 879 /052 050 293 183 139 116 | 108 | 096 | 087 | 293 | 1,83 | 1,39 | 1,16 | 1,08 | 096 | 0,87
50 | 918 043041360 | 218|159 | 129 | 119 | 104|093 | 319 | 216 | 1,59 | 1,29 | 1,19 | 1,04 | 0,93
60 | 957 036 035|408 | 245 | 1,72 | 1,36 | 1,24 | 107 | 095 | 334 | 232 | 1,72 | 1,36 | 1,24 | 1,07 | 0,95
80 [1028 027|026 519|323 223|166 147|122 | 106 | 3,63 | 238 | 1,87 | 1,68 | 1,47 | 1,22 | 1,06
100 | 11,04 1 022 | 0,21 | 597 | 3,82 | 262 | 188 | 164 | 132 | 113 | 3,78 | 247 | 193 | 163 | 1562 | 1,32 | 1,13
120 | 11,80 | 0,18 | 0,18 | 6,53 | 4,26 | 3,00 | 2,15 | 1,85 | 1,44 | 1,20 | 3,80 | 2,53 | 198 | 167 | 156 | 1,39 | 1,20
150 | 13,10 | 0,15 | 0,14 | 7,37 | 492 | 3,57 | 2,56 | 2,17 | 162 | 1,31 | 7,37 | 492 | 357 | 256 | 217 | 1,62 | 1,31

U1 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu a tepelného vplyvu spoja.
U2 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohfadom na geometriu profilu panelu. Podla: EN 14509 : 2013, Metdda (A.10)

1. Vonkajsia plocha je z plechu $250 GD - 0.45 mm, vnitorna plocha, ktora podopiera podlozku je z plechu $220 GD-0.40 mm.
2. Vypoctové hodnoty zahfnaji bezpecnostny faktor yQ=1.50.

3. Stav Sipky, pri ktorej boli urcené pripustné medzné otvory, vyhovuje SR EN 14509/2013: L/100.
4. Tabulky st informativne a nenahradzaju $trukturdlnu analyzu.

Rozmerové tolerancie podla normy EN 10509 : 2013

Dizka < 3000 mm +5mm Sirka +2 mm
Dizka > 3000 mm +10 mm Hrtbka [D] < 100 mm +2 mm
Odchylka od pravouhlosti 6 mm Hrubka [D] > 100 mm +2%



l HFI L L ’
SYSTEM
TEPELNOIZOLACNY STRESNY PANEL S 5 REBRAMI

1. Farbeny pozinkovany ocelovy plech podla EN 10143, EN
10346 a EN 10169. Povrchovu tpravu vieme prispdsobit
poziadavkam zékaznika : polyester, PVC, PVDF. Profilacia:

STANDARD.
2. Jadro: Polyuretanova pena PUR alebo nehorlavd PIR

pena.
3. Tesnenie zabezpecuje dobrd  tepelnd

izol4ciu a tesnost spojov. »fru_ 5
4. Samovrtna skrutka s podlozkou a EPDM tesnenim.

5. Kaloty s tesnenim.
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Pripustné zataZenia:

. r—1 ] T[T 71—
= u
= o sz . 2
D B [W/m?K] Vypoctové hodnoty, snehové zatazenie [kN/m?]
[mm] .f:; 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 338 | 413 | 488 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 | 3,38 | 4,13 | 4,88
=>
ulr U2 Pripustna vzdialenost medzi podperami [m]
30 068 065|326 218 | 172 | 145136 | 1,21 | 111 | 3,26 | 218 | 1,72 | 145 | 1,36 | 1,21 | 1,11

8,85
40 | 924 | 052 050 371 242 185 154 | 143 | 1,27 | 115 | 3,71 | 242 | 1,85 | 1,54 | 1,43 | 1,27 | 1,15
50 | 963 | 043 041|426 | 273|204 | 166 | 153 | 1,34 | 1,20 | 426 | 2,73 | 2,04 | 1,66 | 1,53 | 1,34 | 1,20
60 | 10,02 036|035 468 | 307 226 | 181 | 165 | 1,43 | 1,27 | 459 | 307 | 226 | 1,81 | 165 | 143 | 1,27
80 10,72 027026 551 | 384|281 | 218|196 | 164 | 143|499 | 329 | 257 | 217 | 196 | 164 | 1,43
100 | 11,47 1 022 | 0,21 | 6,27 | 452 | 3,33 | 256 H 228 | 187 | 1,59 | 528 | 3,46 | 2,68 | 225 | 2,09 | 1,86 | 159
120 12,23 018 | 018 | 6,81 | 504 | 3,76 | 290 | 2,58 | 2,08 | 1,73 | 528 | 351 | 2,74 | 229 | 213 | 1,89 | 1,71
150 | 13,34 015 | 0,14 | 817 | 6,22 | 463 | 3,561 | 3,08 | 244 | 199 | 6,04 | 3,89 | 296 | 245 | 242 | 2,41 | 199

U1 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohladom na geometriu profilu panelu a tepelného vplyvu spoja.
U2 - Koeficient tepelnej vodivosti s ohfadom na geometriu profilu panelu. Podla: EN 14509 : 2013, Metdda (A.10)

1. Vonkajsia plocha je z plechu $250 GD - 0.45 mm, vnitorna plocha, ktora podopiera podlozku je z plechu $220 GD-0.40 mm.
2. Vypoctové hodnoty zahfnaji bezpecnostny faktor yQ=1.50.

3. Stav Sipky, pri ktorej boli urcené pripustné medzné otvory, vyhovuje SR EN 14509/2013: L/100.
4. Tabulky st informativne a nenahradzaju $trukturdlnu analyzu.

Rozmerové tolerancie podla normy EN 10509 : 2013

Dizka < 3000 mm +5mm Sirka +2 mm
Dizka > 3000 mm +10 mm Hrtbka [D] < 100 mm +2 mm
Odchylka od pravouhlosti 6 mm Hrubka [D] > 100 mm +2%



‘ S¥YSTEM ]
POZINKOVANE PROFILY Z,C, U, X

Profily vyrobené zo za studena valcovanej pozinkovanej ocele sa pouzivaju hlavne ako sekundarne prvky konstrukcii jednotlivych
budov ako vazniky alebo aj vaznice.
V poslednych rokoch sa tieto prvky rozsirili aj ako primarne prvky konstrukcii.

Vyrabame profily typu Z, C, U a %, s vyskou prierezu od 100 mm do 400 mm, hrdbka medzi 1-4mm, a dizka medzi 2-13,5m (vratane
nadmernych dlZzok 15 m).

«  Moznost vyroby profilov v $pecialnych rozmeroch podla Specifikacii klienta;
«  Moznost vyroby Sirokej Skaly perforacii (velkosti a tvarov) priamo z vyrobnej linky - priemery otvorov od 12 mm do 18 mm.

o C( -

OBLAST POUZITIA: VYHODY:

C, U, Z a X profily sa pouzivaji v konstrukciach ako: * Rychla a jednoducha montaz;
«  Siroky rozsah moznosti aplikacie, vysoka
Bocné prvky pre uchytenie tepelnoizolacnych panelov alebo plechového flexibilita;

oplastenia; +  Vynikajuca odolnost proti korézii;
Podporné a upeviovacie prvky pre okna a dvere; *  Vysoka presnost detailov;

Vaznice pre uchytenie streSnych panelov; +  Vysoka pevnost a tuhost;

Prvky pre primarnu kons$trukciu stavby. +  NizSie naklady na dopravu a montaz.

KONSTRUKCNE A PORADENSKE SLUZBY

Pontikame poradenstvo pri vybere najvhodnejsich typov profilov a panelov pre stavbu sekundarnej konstrukcie. Vdaka na$mu timu
konstruktérov mézeme poskytnit kompletné projekty konstrukcie a zakladov pre stavby na klué.



| HEEE]

TRAPEZOVE PLECHY TRS 153-840 A TRS 85-1120

Trapézové plechy TRS 153-840 a TRS 85-1120 sa pouzivaju predovsetkym ako nosné profily (nosné konstrukcie) v tzv.
kladnej polohe pre nizko sklonené tepelne izolované streSné konstrukcie s pomerne velkymi otvormi.
Trapézové plechy je mozné pouzit pri mokrych podlahach ako stratené debnenie, ale aj v pripade suchych ako podperu.

OBLASTI POUZITIA:

+  Logistické a skladovacie budovy
«  Priemyselné budovy

+  Sportoviska

«  Polnohospodarske stavby

+  Projekty renovacie

TECHNICKY VYKRES

19 220,5 ) 280 | ) 147

1120
280 280

205 | || 205 o39 ‘
! 840 mm | farba | 40|, 240 L40] 61|

VLASTNOSTI PRODUKTU TRS 153-840 TRS 85-1120
Vyska rebier 153 mm 85mm
UzZitocna Sirka 840 mm 1120mm
Minimalna dizka 2.000 mm
Maximalna dizka 13.500 mm
Hrabka plechu 0,75/0,88/1/1,25 mm; EN 10143:2006
Kvalita materialu $320 GD - limit prietoku min 320 MPa; EN 10346:2015
Zinkovanie Z100/140/200/225/275; EN 10346:2015
Tolerancia surovin EN 10143:2006
Tolerancie tvaru a rozmerov EN 1090-4:2018 EN 508-1:2014

EN 1090-1+A1:2012 EN 14782:2006

Norma produktu .
Oznacenie CE - Vyrobok v stlade s nariadenim (EU) €. 305/2011

MATERIALY
Hrabka [mm] Trieda ocele Zinok Trieda kordzie Nater Vaha [kg/m2] Vaha [kg/m2]
- - - - - TRS 153-840 TRS 85-1120
0.75 S320GD 7100 C1-C2 15 um 10.51 7.89
0.88 S320GD 7100 C1-C2 15 um 12.34 9.25
1.00 S$320 GD 2100 C1-C2 15 um 14.02 10.51

1.25 S320GD 2100 C1-C2 15 pum 17.52 13.14



‘ SHUSTEM ]
DOKONCOVACIE PRVKY

LEMOVANIE

Terasteel vyraba a dodava Siroky sortiment dokoncovacich prvkov a umoznuje rychlu montaz a esteticky vzhlad. Okrem toho pontka aj
poradenstvo pri vybere tych spravnych rieSeni. Tieto prvky st dodavané v takych istych RAL farbach ako aj panely.
Dostupné farby: Standardné farby RAL ocelovych povrchov panelov. Material: Farbeny pozinkovany ocelovy plech s hribkou 0,5 mm.

Stenovy-stresny kryci profil

(vonkajsi) Vnutorny rohovy profil

X

D

-

10 _‘ZL

Stenovy-stresny kryci profil Vndtorny hrebefi

(vnatorny)
wr
x i
Uzatvaraci profil Vonkajsi hreben
A—
¥ ¥
oy UT T

Celo strechy Kryci profil




SKRUTKY

(samorezné skrutky z pozinkovanej ocele s podlozkou a tesnenim mozu byt dodané v RAL farbach.)

Ocelové konstrukcie do

hriabky 6 mm Typ panelu - hrabka [ Obr

- IsoPer - 30, 40 6,3x62v16

i3 IsoPer - 50,60 6,3x82Vv16

IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40 6,3x102 v16

B IsoPer - 100, IsoAc - 50,60 6,3 x 122 v16

| IsoPer - 120, IsoAc - 80 6,3 x 152 v16

] IsoAc - 100 6,3x172v16

IsoAc - 120, IsoFrig - 150 6,3x135v16

Ocelové konstrukcie do Aplikacia Rozmer
hrabky 12 mm Typ panelu - hrabka y

; IsoPer - 30 6,3x 70 v16

E" IsoPer - 40 6,3x80v16

IsoPer - 50, 60 6,3x95v16

B IsoPer - 80, IsoAc - 30, 40 6,3x115v16

I IsoPer - 100, IsoAc - 50, 60 6,3 x135v16

-| IsoPer - 120, IsoAc - 80 6,3x155v16

4 IsoAc - 100, 120, IsoFrig - 150 6,3x195v16

IsoFrig _ 200 6,3 x 235v16

. . . Aplikacia
Chladiace miestnosti e e Rozmery Obr
s mlfj IsoFrig - 150 6,3 x 195 v16 inox 2 Y
z x IsoFrig - 200 6,3 x 245 v16 inox o e &d K

Drevené stavhy L Rozmery Obr

[ ~amummm A\\U.I: i

Aplikacia

Typ panelu - hribka

IsoPer - 30, 40, 50

IsoPer - 60, IsoAc - 30
IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50
IsoPer - 100, IsoAc - 60

6,3 x 100 GTW
6,3 x 120 GTW
6,3 x 140 GTW
6,3 x 160 GTW

| HELE]

IsoAc - 120, IsoAc - 80, 100 6,3x210 GTW
IsoAc - 120 6,3 x260 GTW
. Aplikacia
Betonové stavhy Typ panelu - hribka Rozmery Obr
IsoPer - 30, 40, 50 6,3 x 100 BS
\ IsoPer - 60, IsoAc - 30 6,3 x 120 BS
F ~m— ‘““"I. | IsoPer - 80, IsoAc - 40, 50 6,3 x 140 BS
) ) IsoPer - 100, 120, IsoAc - 60, 80 6,3 x 160 BS
IsoAc - 100 6,3 x 180 BS h1 ;
IsoAc - 120 6,3 x 200 BS % )

=S == T
i) ‘“ﬁ? :b“\/L,mF\ dI_L]:ﬂ—l Nit pre spajanie s prekrytim plechov profilov.

Obr: Stresné panely odporic¢ame pripevnit k nosnym panelom s dostatoénym mnoZstvom skrutiek v zavislosti od mnoZstva rebier na
panely (minimalne 3). Pri montazi panelov sa odporucaju pouZit aj kaloty. Montaz stenovych panelov sa odporti¢a pomocou minimalne
3 skrutiek na $irku panelu. Pri montazZi panelov na okraji budovy je nutné zvysit pocet skrutiek.

- Kalota

f“‘*"n"h"\ Pouziva sa pre posilnenie upevnenia streSnych
. panelov. Zaistuje stabilitu a bezpecnost a mézu byt
— . dodané vo vSetkych RAL farbach.

PVC krytky
Na poziadanie mozu byt krytky dodané v
rovnakej farbe ako panely.



SVETLIKY

LIS expanzné tesnenie 20 mm * 20 mm

Plochy panel

Sendvicové panely

Ploché svetliky z komorkového polykarbonatu, hribka 30,
40mm. Musia byt montované od hrebena az k odkvapu
(prekryvanie so sendvicovymi panelmi nie je dovoleny ani
na hornej ani na dolnej asti strechy).

Sirka : 1000 mm.

U = 1.3W/m2*K (Presvetlovacie pasy hriibky 30 mm)
U = 1.IW/m2*K (Presvetlovacie pasy hribky 40 mm)

5 REBROVY

Expanzné tesnenie 20 mm * 20
mm sa musi nalepit na boc¢né kridla
-medzi kridlo sendvicového a pres

- vetlovacieho panelu.
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Vonkajsia strana presvetlovacich pasov je vybavena ochranou
proti UV Ziareniu.

0oDVOD DYMU

Funkcie systému s odvodom dymu:

+  Odvod dymu a hortcich plynov (hlavna funkcia, ktora
definuje tento produkt). Aktivacia moze byt automaticka
ale aj manualna;

«  Denné vetranie je opcionalnou moznostou tychto prvkov,
ktoré zaistuji zvysenie komfortu. Aktivacia mdze byt
automaticka ale aj manualna;

«  Prirodné osvetlenie dosahuje sa presklenenim
strechy, ktoré modze byt z priehladného alebo opalového
polykarbonatu s hridbkou 10 alebo 16 mm, alebo z tepelne
spracovaného akrylového skla s 1, 2 alebo 3 vrstvami;

«  Pristup na strechu.

Patrebrovy streSny svetlik vyrobeny z viackomorového
polykarbonatu s hribkou 10mm, 16mm a 20mm.. Pouziva sa na
presvetlenie hal pri strechach zo sendvicovych panelov alebo
trapézovych plechov. Tento typ presvetlovacich pasov sa da
montovat od hrebena strechy aZ po bod, kde sa bude prekyvat s
3 alebo 5 rebrovym sendvicovym panelom .

Sirka: 1000 mm

U=2.6 W/m2*K (Presvetlovacie pasy hriibky 10 mm)
U=2 W/m2*K (Presvetlovacie pasy hriibky 16 mm)
U=1.7 W/m2*K (Presvetlovacie pasy hribky 20 mm)
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SYSTEM
SANITARNE PROFILY

Zaistujeme kompletny sortiment o =
sanitarnych PVC prvkov a profilov pre
dokoncovacie prace chladiacich boxov a

skladov ale aj pre iné ucely ktoré musia r =
spliat vysoké hygienické normy. - - L ‘ ‘

PRIEMYSELNE BRANY

Priemyselné brany su poskytované s nasledujicimi funkciami:

+  SendviCové panely s hribkou 40 mm;

+  Vyrobené z vysoko odolnej ocele;

«  Brany st dodavané s ocelovymi torznymi pruzinami - 50000 otvoreni;

+  Standardné dvere s ochranou proti zlomeniu pruziny a kablov a zovretiu prstov;

«  Panely mozu byt dodané aj s dverami, s presvetlovacimi pasmi ale aj s roznymi oknami atd;

«  Brana sa moZe otvarat: manualne (pomocou retazovej prevodovky), alebo automaticky (pomocou dialkového ovladania/ tlacidlom
napajania);

«  Brana sa dodava s gumovym tesnenim po celom obvode;

+  Pozinkované kolajnice s hriibkou 2 mm.

Standardné vonkajsie farby: RAL 9002 biela, RAL 9006 strieborna, RAL 5010 modra, RAL 7016 antracit, RAL 3000 Gervena.

TESNIACE PASKY
TYLOVA PASKA SF900 SAMOLEPIACA PASKA Z PE
(Hrtbka 2 mm x Sirka 8 mm) POLYETYLENU

‘ (Hrtibka 3 mm x Sirka 20 mm)

Pouzitie: tesnenie spojov
sendvicovych panelov
alebo plechovych prvkov

Vysoko kvalitny Elastomer polymer
na Specialnom papieri.

Zaistuje optimalne tesnenie voCi
vode a vlhkosti.
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Ing. Kristian Suchanovsky

HALL SYSTEM s.r.o.
T: +421 948 907 107
M: obchod@hallsystem.sk
w: www.vsetkoprehalu.eu





